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BOST'TCH Faiéricatien M.0.B.

Facile dutisation, elle permet le quidage et le maniement du cloueur
sans effort gréce & sa poutre perpendiculaire au mu.
Avec une simple alimentation pneumatique,
- Vous pourrez amliorer voire performance en clouant
votre confreventement avec précision et en posant vos tasseatix
- dun simple coup de manivelle, de fagon ergonomique,
sans avoir besoin de monter surle mur,

_ Cet équipement supprime de la péniblté et augmente la sécurité, par conséquent,

 llest ligile aux aides de la CRAM.
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% ™ MONTAGE :
v' Au sol, modulable avec votre installation existante
v/ Sur une table d'une hauteur de 400 & 900 mm
«» SURFACE UTILE COUVERTE :
v longueur : 0al12m
v Hauteur 0a3Sm
v Epaisseur : 90 a 300 mm
<+ PAS DE CLOUAGE (Réglage manuel) :
v Standard (150-300) maodifiable
v" 1 pour 1a couture du contreventement avec un
cloueur IC60 (25-60mm)
v" 1 pour la couture des liteaux avec un cloueur
N80 (35-80mm)
v Déclenchement manuel sur pupitre et chariot
<* DIMENSIONS DES LITEAUX :
v’ Largeur : 353 100 mm
v' Epaisseur : 203 60 mm
& DIMENSIONS ISOLATION
v Epaisseur de 0 a 60mm
= AUTRES :
v Utilisable sur plancher et caisson de toiture
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